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Technische Produktinformation 29.11.2012

Artikelnummer:

Produkt: EMBOSSED JADE FROSTED WINE K8w WP5 2561 K8w WP5

Papier: EMBOSSED JADE FROSTED

glassschliff  geprägtes  gestrichenes Weinpapier

Naßfest und fungizid behandelt

Gewicht:  95 g/m²  (ISO 536) Stärke: 110 µm  (ISO 534)

Klebstoff: WP5

Ein permanenter Acrylatkleber, speziell entwickelt für die Applikation auf 

Weinflaschen. Gut geeignet auch auf leicht feuchtem und kaltem Glas.

Erfüllt die Anforderungen des BfR (BgVV).

Anfangshaftung (FTM9 auf Glas):  > 9 N

Klebkraft (FTM2 auf Glas) : > 11 N/25mm

Empfohlene Verarbeitungstemperatur:  > 5°C

Temperaturbeständigkeit: - 25°C to + 75°C

Träger: K8w

Weißes, kalandriertes Glasinepapier mit guten Stanz- und Verspendeeigenschaften.

Besonders gut geeignet für Prägungen.

Gewicht:  80 g/m²  (ISO 536) Stärke:  71 µm  (ISO 534)

Transparenz:  > 39%  (DIN 53147)

Hinweis: Gute Beständigkeit auch im Eiskübel. Wir empfehlen entsprechende Tests.

Ungeöffnete Originalverpackung 18 Monate lagerfähig bei 22°C und 55% r.F. 

Garantie:

INTERCOAT Materialien werden unter strengen Qualitätskontrollen gefertigt und ausgeliefert. Jegliches Material, das nachweislich unser Werk mit einem 

Qualitätsmangel verlassen hat, wird  kostenlos ersetzt. Aufgrund der vielfältigen Einsatzgebiete von Selbstklebefolien können wir nicht alle 

Anwendungsmöglichkeiten testen. 

Alle anwendungstechnischen Angaben geben wir auf der Grundlage unserer langjährigen Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis, jedoch ohne Gewähr. Bei 

Ersteinsatz empfehlen wir vorherige Tests. Bei Fragen steht unsere Anwendungstechnik für Ihre Unterstützung jederzeit zur Verfügung.
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